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Sistema a doppio circuito conforme a  EN 13155 

PESO: 180 kg 

ADATTA AL SOLLEVAMENTO DI: Pannelli, lisci o grecati, superfici piane 

TIPO DI VENTOSA STANDARD: PADS bassa marcatura di forma rettangolare dimensio-

ni 160 mm x 600 mm, a singola camera di aspirazione, 

non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 

100°, nuova mescola per una perfetta aderenza. 

NUMERO DI VENTOSE E PORTATA: 6 PADS (300 Kg) - 10 PADS (500 Kg) 

DIMENSIONI Altezza: 1300 mm 

Larghezza senza estensioni: 1710 mm 

Larghezza con estensioni: da 4260 mm a 5750 mm con 

passi progressivi da 15 mm 

Profondità: 330 mm 

POTERE ASPIRANTE: 2,5 m3/h 

IMPIANTO ELETTRICO Pompe di nuova generazione, aspirante/soffiante: 12V/

dc alimentate da una batteria ad alta capacità 

Caricabatteria integrato 240V 50/60 Hz 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Carrello per trasporto / stoccaggio 

4 Braccia telescopiche con passo da 150 mm 

Comando a cavo spiralato con base magnetica 

ACCESSORI OPZIONALI: Radiocomando 

Pads circolari per pannelli diam. 150 mm 

Tamponi per Lamiere a basso spessore 
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